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CSD Ingenieure AG, Frauenfeld Grundwasserfassung “Inseli®

Allgemeines

Art. 1 Zweck

Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers und der Trinkwasserfassung erfor-
derlichen Nutzungsbeschrankungen sowie die zu treffenden Massnahmen fest.

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:

- Zone S1

- Zone S2

- Zone S3

Die Zone S1 dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit der Zone S2 soll die
Trinkwasserfassung vor schadlichen Einflissen und baulichen Eingriffen geschitzt werden. Die
Zone S3 ist eine Pufferzone im Ubergang zum anschliessenden Gewasserschutzbereich; hier

werden Nutzungsbeschréankungen und Massnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr erlas-
sen.

Art. 2 Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz, GSchG), SR
814.20; Art. 20

- Eidgendssische Gewdasserschutzverordnung (GSchV), SR 814.201
- Eidgendssische Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten
besonders gefahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstanden (Chemikalien-

Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRYV), SR 814.81

- Eidgendssische Verordnung des EDI Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugéang-
lichen Badern und Duschanlagen (TBDV), SR 817.022.11

- Eidgendssische Verordnung tber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV), SR 916.161

- Bundesgesetz Uber den Wald (Waldgesetz, WaG), SR 921.0
- Eidgenossische Verordnung tber den Wald (Waldverordnung, WaV), SR 921.01

- Kantonales Einfuhrungsgesetz zum Bundesgesetz Gber den Schutz der Gewéasser vom
24. Januar 1991 (EG GSchG), RB 814.20; 881, 9

- Verordnung des Regierungsrates zum Bundesgesetz Uiber den Schutz der Gewasser

und zum Einfihrungsgesetz zum Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (RRV
EG GSchG), RB 814.211; 88 2, 3
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Art. 3 Hydrogeologische Grundlagen, Geltungsbereich

Grundlage fur diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht.

Verfasser: CSD Ingenieure AG, Frauenfeld
Gutachten Nr.: 0S06727.600
Datum: 6. September 2021

Der Geltungsbereich des Reglements und die Ausdehnung der Zonen ergeben sich aus
dem Schutzzonenplan.

Verfasser: CSD Ingenieure AG, Frauenfeld
Plan Nr.: 0S06727.600

Massstab: 1:1°000

Datum: 6. September 2021

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden eine Einheit.

Art. 4 Weitere Bestimmungen

Art. 4.1  Allgemeines

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungs-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutzrechtes sowie
die Ubrigen Bestimmungen des Gewasserschutzrechtes bleiben vorbehalten.

Zusétzlich sind folgende Wegleitungen, Richtlinien und Normen zu beachten:

Wegleitung "Grundwasserschutz" des Bundesamtes fir Umwelt, Wald und Landschatt,
BUWAL (heute BAFU), 2004

Modul der Vollzugshilfe Grundwasserschutz "Grundwasserschutzzonen bei Lockergestei-
nen", Bundesamt fir Umwelt (BAFU), 2012

Richtlinie "Entwasserung von Eisenbahnanlagen” des Bundesamtes fur Verkehr BAV und
des Bundesamtes fur Umwelt BAFU, Juli 2014

Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft, Module "Baulicher Umweltschutz in der
Landwirtschaft”, 2012, "Nahrstoffe und Verwendung von Diingern in der Landwirtschaft”,
2012, sowie "Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft", 2013, Bundesamt fir Umwelt
(BAFU) und Bundesamt fur Landwirtschaft (BLW)

Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen” des Verbandes Schweizer Abwasser-
und Gewasserschutzfachleute (VSA), 2002

Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter”, Verband Schweizer Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute (VSA), 2019

Richtlinie W1 "Richtlinien fir die Uberwachung der Trinkwasserversorgungen in hygieni-
scher Hinsicht" des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005

06. September 2021 -3-



CSD Ingenieure AG, Frauenfeld Grundwasserfassung “Inseli®

- Richtlinie W2 "Richtlinien fur die Qualitatssicherung in Grundwasserschutzzonen" des
Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005

- Richtlinie W4 "Richtlinie fur Wasserverteilung" des Schweizerischen Vereins des Gas- und
Wasserfaches (SVGW), 2013

- Richtlinie W9 "Richtlinie fur Grundwasserbrunnen; Planung, Projektierung, Bau und Betrieb
sowie Instandhaltung und Rickbau von Grundwasserbrunnen” des Schweizerischen Ver-

eins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2020

- Richtlinie W10 "Richtlinien fur Projektierung, Ausfiihrung und Betrieb von Quellfassungen”
des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 1989

- Richtlinie W12 "Leitlinie fur eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen”,
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2017

- SIA-Norm 190 "Kanalisationen" des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins
(SIA), 2000

- Vollzugsblatt "Erdverlegte Gullendruckleitungen” der KVU-Ost, 26. Juni 2015

- Merkblatt "Entwasserung" des Amtes fur Umwelt, Februar 2014 / korrigierte Auflage Juni
2016 (www.umwelt.tg.ch)

- Siedlungsentwasserung - Merkblatt Nr. 2 "Abwasseranlagen in Schutzzonen" des Amtes fiir
Umwelt, Mai 2015 (www.umwelt.tg.ch)

- "Wegleitung fur den Bau von Gillebehaltern und zugehdrigen Anlagen” des Amtes fur Um-
welt (www.umwelt.tg.ch)

- Empfehlung des VSE "Uber den Schutz der Gewasser bei Erstellung und Betrieb von
elektrischen Anlagen mit wassergefahrdenden Flissigkeiten" des Verbandes Schweizeri-
scher Elektrizitdtsunternehmen (VSE), 2006

Art. 4.2 Informationspflicht
Die Grundeigentiimer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pachter, Mieter oder Nutznies-

ser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstticken arbeiten, tber die entsprechenden Nut-
zungsbeschrankungen der Grundwasserschutzzonen zu informieren.
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Il Nutzungsbeschrankungen

Art. 5 Zone S3

In der Zone S3 gelten folgende Nutzungsbeschrankungen:

Art. 5.1 Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefahrdende Stoffe erzeugt,
verwendet, umgeschlagen, beférdert oder gelagert werden, ist vorbehéltlich Art. 5.2 verboten.
Allfallige landwirtschaftliche Siedlungen sind nach Méglichkeit ausserhalb dieser Zone zu reali-
sieren. Bauten bedurfen einer Bewilligung des Amtes fur Umwelt.

Art. 5.2 Entwéasserung

Schmutzabwasserleitungen inklusive Hausanschliisse und Schachte mussen dicht erstellt und
so ausgefihrt werden, dass spéatere Dichtheitskontrollen mdglich sind. Gebaudeintern sind Ab-
wasserleitungen sichtbar zu fiihren (Kellerdecke) und gesamthaft via Kontrollschacht in einfa-
chen und dauerhaften Systemen an die 6ffentliche Kanalisation anzuschliessen. Vor Inbetrieb-
nahme neuer Anlagen sind samtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu prifen. Schmutzabwasser-
leitungen sind mittels Kontrollen regelmdassig entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch
alle funf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitsprifung hat geméass dem AfU Sied-
lungsentwasserung - Merkblatt Nr. 2 "Abwasseranlagen in Schutzzonen" sowie der VSA-
Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen” zu erfolgen. Allfallige Schaden sind um-
gehend zu sanieren.

Wo Strassen- oder Regenabwasser an Mischabwasserkanalisationen angeschlossen werden,
ist zu gewabhrleisten, dass die Dichtheit sowie die Kontrollierbarkeit des Mischabwassersystems
erhalten bleiben. Neue Regenabwasserleitungen sind vor Inbetriebnahme auf ihre Dichtheit zu
prufen. Regenabwasserleitungen sind mittels Kontrollen regelméssig entsprechend dem Zu-
stand, mindestens jedoch alle funf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitspriifung hat
gemass dem AfU Siedlungsentwasserung - Merkblatt Nr. 2 "Abwasseranlagen in Schutzzonen"
sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen" zu erfolgen. Allfallige
Schaden sind umgehend zu sanieren.

Sickerleitungen von Bauten durfen nur tiber dem hochsten Grundwasserstand erstellt werden.

Ein Anschluss an das Regenabwassersystem ist nur dann zugelassen, wenn ein Riickstau in
die Sickerleitungen ausgeschlossen werden kann.
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Versickerungen von Abwassern und Kihlwéassern sowie das Erstellen von Bau- und Zeltlager-
latrinen mit Sickergruben sind verboten. Nur die Versickerung von nicht verschmutztem Regen-
abwasser von Dachflachen tber eine bewachsene Bodenschicht (gemass VSA-Richtlinie "Re-
genwasserentsorgung") ist zulassig.

Klaranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind verboten.

Art. 5.3  Strassen

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte ist eine dichte, vom Sickerleitungssystem unab-
héngige Strassenentwésserung zu erstellen. Die Vorschriften der Wegleitung "Gewasserschutz
bei der Entwésserung von Verkehrswegen" des Bundesamtes fir Umwelt, Wald und Landschaft
sind zu beachten.

Fur Geh-, Rad- und Flurwege entfallen diese Massnahmen. Die Deckschichten der wasserfih-
renden Horizonte durfen jedoch nicht verletzt werden. Es muss zudem ausgeschlossen werden,
dass innerhalb der Schutzzone das Strassenabwasser punktuell versickern kann. Die Vorschrif-

ten der VSA-Richtlinie "Regenwasserentsorgung" sind zu beachten.

Bestehende untergeordnete Verkehrswege sind bei néachster Gelegenheit (Ausbau, Sanierung)
entsprechend anzupassen.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassenbereich sowie die Anwendung von Lack-
bitumen sind verboten.

Art. 5.4 Platze

Bei der Planung und Ausfihrung von Platzen ist das Merkblatt "Entwéasserung" des Amtes flr
Umwelt zu beachten.

Art. 5.5 Wassergefahrdende Stoffe

Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wassergefahrdenden
Stoffen sind grundsatzlich verboten. Ausnahmen bedurfen einer Bewilligung des Amtes fir
Umwelt. Diese kann erteilt werden, wenn keine Gefahrdung fir das Grundwasser vorliegt.

Art. 5.6  Deponien, Ablagerungen, Abstellplatze

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abféllen sowie das La-
gern von wasserldslichen Stoffen sind verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstiichtigen Maschinen,
die wassergefahrdende Stoffe enthalten, ist verboten.

Art. 5.7 Materialentnahmen, Gelandeveranderungen

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehendem Bodenmaterial ist verboten
(Ausnahme: baubedingter Aushub).
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Es durfen keine Gelandeveranderungen vorgenommen werden, bei denen die Deckschicht be-
seitigt oder wesentlich vermindert wird.

Art. 5.8 Recyclingbaustoffe

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundséatzlich verboten. Ausnahmen davon bedurfen
einer Bewilligung des Amtes fur Umwelt.

Art. 5.9 Landwirtschaftliche Nutzung des Thurvorlands

Im Thurvorland gehen die Vorgaben des Amts fur Umwelt fir die landwirtschaftliche Nutzung
den Allgemeinen Bestimmungen des Schutzzonenreglements vor.

Art. 5.10 Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft, Weidegang, Acker- und Obstbau sowie mit
der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbare Kulturen sind zugelassen. Container-Pflanz-
schulen sowie Freiland-Baumschulen bedirfen einer Bewilligung des Amtes fur Umwelt.

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolge so zu gestalten, dass der Bracheantell
zeitlich auf ein Minimum reduziert wird. Fir die Uberwinterung ist grundséatzlich eine Begriinung
anzustreben.

Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Feld ist verboten.

Das Erstellen von Kompostmieten (namentlich die Feldrandkompostierung) auf unbefestigtem
Boden, sofern dies den hauslichen Kleinbedarf tibersteigt, ist verboten.

Die Freilandhaltung von Schweinen ist verboten.

Art. 5.11 Pflanzenschutz

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-
Verordnung sowie der Pflanzenschutzmittelverordnung. Mit dem Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln ist allgemein Zurtckhaltung zu tben.

Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegenstande, die Pflanzen und ihr Vermeh-
rungsmaterial vor Krankheiten, Schadlingen usw. schitzen, Unkrautvertilgungsmittel und Regu-
latoren fur die Pflanzenentwicklung.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutzmassnahmen und die Gebrauchs-
anweisung zu befolgen.

In allen Anwendungsfallen dirfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, fir die eine Zu-
lassung durch die eidgendssische Bewilligungsbehoérde vorliegt und die keinem Anwendungs-
verbot in der Schutzzone unterliegen.

In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot fur Pflanzenschutzmittel, %
die mit dem Signet "grundwassergefahrdend" gekennzeichnet sind.
grundwasser-
geféhrdend
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Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren fur die Pflanzenentwicklung ist an
und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie auf Dachern verboten.

In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflanzenschutzmitteln sowie
das Reinigen der Spritzgerate nur auf einem dichten Platz gestattet, welcher fachgerecht in die
Gullegrube entwassert ist. Das unsachgemasse Beseitigen von Packungen und Briiheresten ist
verboten.

Art. 5.12 DuUngung

Der Einsatz von Duingern richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung.

Als Mass fir die Dingung gelten die jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen der ent-
sprechenden eidgendssischen Forschungsanstalten.

Die im Boden vorhandenen Néahrstoffvorrate sind durch Bodenanalysen zu erfassen und bei der
Bemessung der Diingergaben mitzubericksichtigen. Im Weiteren sind die Dingergaben den

Bedurfnissen der Pflanzen und den zu erwartenden Ertragen anzupassen.

Das Ausbringen und Beseitigen von Dungemitteln Giber das Mass der pflanzenbaulichen Be-
durfnisse (Entzige der Kulturen) sind verboten.

Die Anwendung von Klarschlamm ist verboten.
Flassige Dinger durfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden saug- und aufnahmefahig ist.
Sie durfen vor allem dann nicht ausgebracht werden, wenn der Boden wassergesattigt, gefro-

ren, schneebedeckt oder ausgetrocknet ist.

Wahrend der Monate November bis Ende Februar darf grundsatzlich keine Giille ausgebracht
werden.

Handelsdinger, die Stickstoff enthalten, und Gille diirfen nur verwendet werden, wenn der Bo-
den bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird.

Das Ausbringen von hauslichem Abwasser, Ruckstanden aus Hausklargruben und abflusslosen
Abwassergruben ist verboten.

Lanzendingung ist verboten.

Das Beimischen von Dingemitteln zum Bewasserungswasser ist nur als Tropfbewadsserung zu-
gelassen und bedarf einer Bewilligung des Amtes fur Umwelt.
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Art. 5.13 Nutzungsbeschrankungen im Wald

Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt der Bestimmungen tber Pflanzenschutzmit-
tel nicht eingeschrankt. Es ist anzustreben, dass die Verjingung des Waldes mdglichst kleinfla-
chig erfolgt.

Das Anlegen forstlicher Pflanzgéarten bzw. Baumschulen bedarf einer Bewilligung des Amtes fir
Umwelt.

Holzlagerplatze sind zugelassen, wenn darauf nur unbehandeltes Holz gelagert und dieses
nicht berieselt wird. Das Anlegen neuer Holzlagerplatze bedarf einer Bewilligung des Amtes fiir

Umwelt.

Gemass Art. 18 des Bundesgesetzes uber den Wald dirfen im Wald keine umweltgefahrden-
den Stoffe verwendet werden. Die Umweltschutzgesetzgebung regelt die Ausnahmen.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach den Bestimmungen der Verord-
nung Uber den Wald und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung. Das heisst, Pflanzen-
schutzmittel dirfen im Wald und am Waldrand nur verwendet werden, wenn sie fur die Erhal-
tung des Waldes unerlasslich sind und nicht durch Massnahmen ersetzt werden kénnen, wel-
che die Umwelt weniger belasten.

Den Pflanzenschutzmitteln gleichgestellt sind Mittel, die im Wald zur Behandlung von Baumen
gegen Schadlinge und Krankheiten an geschlagenem Holz verwendet werden.

Die Verwendung von Unkrautvertilgungsmitteln (Herbiziden) ist im Wald verboten.
Die Behandlung von geschlagenem Holz ist in der Grundwasserschutzzone verboten.

Die Verwendung von Dungern und Zusétzen ist im Wald verboten.
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Art. 6 Zone S2

Zusatzlich zu den in Art. 5 aufgefluihrten Beschrankungen gelten in der Zone S2 folgende
Nutzungsbeschrankungen:

Art. 6.1 Bauten und Anlagen
Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Hoch- und Tiefbauten sind verboten.

Beim Anlegen von Sportrasen darf die natirlich vorhandene Deckschicht nicht zerstort oder
massgebend geschmalert werden. Die Errichtung oder Erneuerung von Sportanlagen in der
Schutzzone bedarf einer Bewilligung des Amtes fir Umwelt.

Art. 6.2 Entwasserung
Schmutzabwasserleitungen dirfen nicht durch die Zone S2 verlegt werden.

Ausnahmen vom grundsatzlichen Verbot der Durchleitung konnen vom Amt fir Umwelt dort
bewilligt werden, wo aus gefallstechnischen oder anderen zwingenden Grunden der Zone S2
nicht ausgewichen werden kann. In diesen Fallen sind besondere Schutzmassnahmen zu tref-
fen (Rohrqualitat, Kontrolimoglichkeit, Doppelrohrsystem). Bei der Planung ist rechtzeitig mit
dem Amt fur Umwelt Kontakt aufzunehmen.

Regenabwasser- und Drainagevorflutleitungen sind wie Schmutzabwasserleitungen grundsétz-
lich nicht durch die Zone S2 zu fuhren. Begriindete Ausnahmen bedurfen einer Bewilligung des
Amtes fur Umwelt. Solche Leitungen sind dicht und kontrollierbar zu erstellen. Es dirfen keine
Sickerleitungen erstellt werden.

Vor Inbetriebnahme neuer Anlagen sind samtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu priifen.
Schmutz- und Regenabwasserleitungen sind mittels Kontrollen regelmassig entsprechend dem
Zustand, mindestens jedoch alle fiinf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prufen. Die Dichtheitspriifung
hat gemass dem AfU Siedlungsentwasserung - Merkblatt Nr. 2 "Abwasseranlagen in Schutzzo-
nen" sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen" zu erfolgen. Allféllige
Schaden sind umgehend zu sanieren.

Versickerungen sind generell verboten.
Art. 6.3  Strassen und Flurwege

Mit der Ausnahme von Flurwegen fiir land- und forstwirtschaftliche Zwecke durfen innerhalb der
Zone S2 keine neuen Strassen erstellt werden.

Der Bau von Flurwegen bedarf einer Bewilligung des Amtes fur Umwelt. Diese kann erteilt wer-

den, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine Beeinflussung des Grundwassers und der
Wasserfassung zu befirchten ist.
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Art. 6.4  Parkplatze

Das Anlegen von Parkplatzen und Erholungseinrichtungen ist verboten.

Bestehende Parkplatze sind innert zweier Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmun-
gen mit dichtem Belag und Randborduren zu versehen und dicht zu entwéssern oder aufzuhe-
ben.

Art. 6.5 Wassergefahrdende Stoffe

Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wassergefdhrdenden
Stoffen sind verboten.

Art. 6.6  Abstell-, Zelt- und Campingplétze sowie Deponien
Abstell-, Zelt- und Campingplatze sowie Deponien aller Art sind verboten.
Art. 6.7 Materialentnahmen

Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

Art. 6.8 Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung wie Graswirtschaft, Weidegang, Futter- und Ackerbau ist er-
laubt.

Obst-, Wein- und Gemisebau sowie vergleichbare landwirtschaftliche Intensivkulturen sind ver-
boten. Ausgenommen sind Obstbaumgarten mit Hochstamm-Kulturen. Familiengartenareale
(Schrebergarten) bedirfen einer Bewilligung des Amtes fur Umwelt.

Container-Pflanzschulen sowie Freiland-Baumschulen sind verboten.

Das Erstellen und Betreiben von Weidetranken sind verboten. Durch geeignete Massnahmen
sowie durch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden, dass lokal oder grossflachig
die Grasnarbe zerstort wird. Beim Weidegang ist die Zone S1 in jedem Falle einzuzaunen.

Das flachenmassige Bewassern von Kulturen ist verboten.

Das Umgestalten von stillgelegten Kiesgruben zu Biotopen sowie die Revitalisierung von
Fliessgewassern sind verboten.
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Art. 6.9 Pflanzenschutz

Fur die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Zone S2 gilt die Pflanzenschutzmittelver-
ordnung.

Art. 6.10 DuUngung

Als Diunger kénnen Stallmist, Handelsdiinger, Grindiingung und Reifekompost eingesetzt wer-
den.

Das Ausbringen von Gille und Klarschlamm ist verboten. Es dirfen keine Gulleverschlauchun-
gen durch die Zone S2 gefiuhrt werden.

Jahrlich durfen nicht mehr als zwei Gaben Stallmist & 20 Tonnen je Hektare ausgebracht wer-
den.

Der Stallmist ist gleichmassig zu verteilen und gut zu zerkleinern.
Art. 6.11 Nutzungsbeschrankungen im Wald

Der Waldbestand muss erhalten bleiben. Rodungen sind verboten. Das Anlegen von forstlichen
Pflanzgarten bzw. Baumschulen ist verboten.
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Art.7 Zone S1

Zusatzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgefihrten Beschrankungen gelten in der Zone S1
folgende Nutzungsbeschrankungen:
Ausser Wald und Dauerwiese ist jede andere Nutzung verboten, insbesondere:

- Das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht der Wasserversorgung
dienen;

- das Lagern von Material (einschliesslich Holz);
- das Pflanzen von Christbaumkulturen;
- jegliche Verwendung von Diunge- und Pflanzenschutzmitteln.

Die Zone S1 ist im Gelande zweckmassig zu markieren.
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Il Spezielle Massnahmen

Art. 8 Massnahmen zur Beseitigung vorhandener Konfliktpunkte; Kontrollen
1. Einzaunung

Die Zone S1 ist zum Schutz vor Zutritt durch Unbefugte einzuzaunen.

2. Eintrag der Schutzzone im Richtplan

Die genehmigte Schutzzone (siehe Art. 10) ist im kommunalen Richtplan einzutragen.
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v Schlussbestimmungen

Art. 9 Ausnahmefalle, Auslegung und Anderung des Reglements

In begrindeten Ausnahmefallen kann der Fassungseigentumer im Einvernehmen mit dem
Amt fur Umwelt Erleichterungen fur den Vollzug der angeordneten Massnahmen und unbe-
deutende Abweichungen vom Reglement bewilligen.

Art. 10 Inkrafttreten

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten nach Abschluss allfalliger Rechtsmit-
telverfahren auf einen vom Departement fir Bau und Umwelt zu bestimmenden Zeitpunkt
in Kraft.

Art. 11 Entschadigung

Eine allfallige Entschadigung der Nutzungsbeschréankungen und schutzzonenbedingter
Mehraufwendungen wird in der Vereinbarung geregelt.

Art. 12  Vollzug und Uberwachung

Die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle tber die Einhaltung der im Reglement aufgefihrten
Nutzungsbeschréankungen obliegt der berechtigten Wasserversorgung.

Art. 13 Uberprifung der Grundwasserschutzzonen

Bei neuen wesentlichen Erkenntnissen oder wenn neue rechtliche Bestimmungen es erfordern,
hat der Fassungseigentiimer umgehend eine Uberpriifung des Schutzzonenplanes sowie des
vorliegenden Schutzzonenreglements zu veranlassen und diese bei Bedarf den neuen Gege-
benheiten anzupassen. Spatestens jedoch 20 Jahre nach Inkrafttreten der Grundwasserschutz-
zonen sind Schutzzonenplan und Reglement durch eine Fachperson daraufhin zu tGberprifen,
ob sie den dannzumal gultigen Vorschriften noch entsprechen.

Art. 14  Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden zur Anzeige gebracht.
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Anhang

Allgemeine Bedingungen fur die Ausfihrung von Bauten in Grundwasserschutzzo-
nen

Da sich in unmittelbarer Nahe des Bauobjekts eine Trinkwasserfassung befindet, ist bezlg-
lich dem Schutz des Grundwassers grosste Vorsicht geboten.

Spezielle Anordnungen und Schutzmassnahmen sind in der entsprechenden Bewilli-
gung des Amtes fur Umwelt aufgefihrt. Wahrend der Ausfiihrung der Bauarbeiten
gelten folgende allgemeine Bedingungen:

- Installationsplatze, Materiallager, Mannschaftsbaracken und sanitare Anlagen sind aus-
serhalb der Zonen S1 und S2 zu stationieren. Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergru-
ben ist in der Schutzzone verboten. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem Amt
fur Umwelt zugelassen.

- Die Baumaschinen sind abends und lUber das Wochenende abseits der Baugrube ab-
zustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren der Maschinen und Fahrzeu-
ge darf nur auf einem geschuitzten Platz (Betonwanne, dichter Uberdeckter Platz) und
ausserhalb der Zonen S1 und S2 erfolgen.

- Olfasser, Kannen usw., die Treibstoff, Ol oder andere wassergefahrdende Flussigkei-
ten (inklusive Bauchemikalien) enthalten, sind ausserhalb der Zonen S1 und S2 in eine
Wanne mit 100-prozentigem Auffangvolumen zu stellen. Auf dem Bauplatz ist eine der
gelagerten Olmenge entsprechende Menge eines Olbinders bereitzustellen.

- Bauabfalle durfen nicht als Auffilimaterial in der Baugrube deponiert werden. Jegli-
ches Entleeren von Flussigkeiten in die Baugrube ist verboten. Fir Bauabfalle sind
Mulden bereitzustellen.

- Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

- Betonumschlaggerate sind auf einem befestigten Platz ausserhalb der Zonen S1 und
S2 zu stationieren. Das Waschwasser darf nicht versickert werden.

- Bauhilfsmassnahmen und Fundationen, welche die Grundwasserqualitat oder die Durch-
flusskapazitat des Grundwassers beeintrachtigen, sind verboten. Insbesondere ist die Ver-
wendung geschmierter Spundwande in der Schutzzone verboten. Bei der Verwendung von
geobltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist durch geeignete Massnahmen zu ver-
hindern, dass wassergefahrdende Stoffe in den Untergrund versickern. Die Lagerung die-
ses Schalungsmaterials ist in den Zonen S1 und S2 verboten.

- Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundséatzlich verboten. Ausnahmen davon bedir-
fen einer Bewilligung des Amtes fir Umwelt.

- Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverzuglich der be-
troffenen Wasserversorgung und dem Amt fir Umwelt zu melden. Bei ausgeflossenem
Ol oder Benzin ist gleichzeitig die Olwehr (iber die Kantonspolizei (Telefon 117) oder
den néchsten Polizeiposten aufzubieten.

- Die ortliche Bauleitung ist besorgt, dass alle am Bau beteiligten Personen durch personli-

che Instruktion oder Anschlag auf die Gewasserschutzvorschriften aufmerksam gemacht
werden.
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